TRATAMENT PENTRU REDUCEREA ACUMULARILOR DE GRASIMI
ANIMALE SI VEGETALE

Sistemul de eradicare a grasimii "AGES" (Astec Grease
Eradication System )

Separatoarele de grasimi din restaurante, hoteluri, industria
alimentara etc. si retelele de canalizare au probleme permanente de
intretinere din cauza acumularilor urat mirositoare de grasimi animale
si vegetale, care de multe ori se solidifica provocand blocarea tevilor si
refularea apelor. Grasimile animale sau vegetale din reziduurile de la
bucatarie nu sunt solubile in apa. Ele plutesc si adera pe toate
suprafetele, iar ca rezultat, acumularile de grasimi pot bloca trape de
grasimi, pompe, robineti si coducte de canalizare. Trapele de retinere
a grasimilor sunt volume mari de apa, ce actioneaza ca niste
rezervoare de colectare a grasimilor pentru a opri deversarea acestora
in sistemul municipal de canalizare. Tratamentul biologic pentru
eliminarea grasimii implica folosirea produsului AGES care contine
spori bacterieni de clasa 1 (existenti in mediu) selectati pentru
capacitatea de a transforma grasimile vegetale si animale, lipidele si
detergentii in bioxid de carbon si apa. Aceste bacterii se hranesc si
digera grasimile si alte materii organice din trapele de retinere si au
proprietatea de a produce enzime extracelulare care degradeaza
proteinele, lipidele si amidonul. Aceste enzime degradeaza grasimea
intr-o forma pe care bacteriile o pot digera.

Grasimi animale

Grasimile sunt esteri ai glicerinei si acizilor grasi. Bacteriile utilizeaza
grasimile numai dupa hidroliza esterilor. Enzimele extracelulare,
numite lipase, sunt cele care produc reactia. Rezultatul final este
formarea de glicerol si acizi grasi liberi. Acesti acizi grasi degajati de
lipaze sunt in continuare degradati de bacterii printr-un proces numit
Beta-oxidare, unde doua legaturi de carbon ai acizilor grasi sunt rupte
in acelasi timp. Acizii grasi sunt prima data oxidati cu Coenzima A, iar
ca rezultat se degaja Acetil Colina-A si se formeaza un acid gras mai
scurt cu doua legaturi de carbon. Procesul de B-Oxidare este repetat,
iar Acetil Colina-A este apoi oxidata in bioxid de carbon si apa prin
Acidul Tricarboxilic sau convertiti in masa celulara prin Glioxilat.
Glicerolul este apoi metabolizat usor in acid piruvic si Acetil Colina-A.
In acest fel grasimile sunt complet degradate de bacterii, iar emulsiile
care provocau probleme sunt eliminare inainte sa se deverseze in
reteaua de canalizare.

PROTEINELE - Multe proteine sunt prea mari sa treaca prin
membrana bacteriilor. Acestea produc enzime extracelulare, protide si



peptide care degradeaza proteinele in componentele lor, aminoacizii.
Aminoacizii pot fi utilizati pentru cresterea celulelor sau convertiti in
componente care intra in lantul de degradare al Acidului Tricarboxidic.

AMIDONUL - Amidonul este de asemenea prea mare pentru a trece
de membrana bacteriilor, motiv pentru care este hidrolizat de enzimele
extracelulare. Amidonul este digerat de glucoza, care poate fi
transformata imediat in componenti ce fac parte din ciclul acidului
Tricarboxilic.

PROBLEME CAUZATE DE GRASIMI:

 VIDANJAREA FRECVENTA A TRAPELOR DE RETINERE PENTRU
GRASIMI

« MIROSURI NEPLACUTE, MAI ALES IN TIMPUL VIDANJARII, CU
IMPACT ASUPRA CLIENTILOR

« BLOCAREA CONDUCTELOR DE CANALIZARE

« INUNDATII CU APE MENAJERE REFULATE

- DEVERSAREA DE APE MENAJERE FOARTE INCARCATE CU
GRASIMI CE AFECTEAZA NEGATIV MEDIU

« CRESTEREA COSTURILOR DE TRATARE A APElI MENAJERE IN
STATIILE DE EPURARE LOCALE

« RASPUNEDREA CIVILA SAU PENALA PENTRU NERESPECAREA
NORMELOR REFERITOARE LA DEVERSARILE DE APE IN RETEAUA
DE CANALIZARE (NTPA 002)

CARACTERISTICILE GRASIMILOR

MOLECULELE TRIGLIGERIDE SUNT LEGATE DE LANTUL DE CATENE AL
GLICEROLULUI
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FOARTE STABILE DIN PUNCT DE VEDERE CHIMIC
HIDROFOBE

INSOLUBILE IN APA

AGLOMERATE

PROVOACA STRANGULARI ALE TEVILOR
BLOCAREA DE SUS IN JOS A CONDUCTELOR

SOLUTIILE TRADITIONALE DE TRATAMENT SUNT:

SOLVENTII

DIZOLVA GRASIMILE CARE SE REGENEREAZA IN ALT LOC
NECESITA SUBSTANTE CHIMICE FOARTE NOCIVE
COSTA MULT

AFECTEAZA NEGATIV MEDIUL

DEVERSAREA LOR ESTE DE MULTE ORI ILEGALA

AGENTII DE SUPRAFATA

« SAPUNURI SI DETERGENTI DESPRIND GRASIMEA DE PE
SUPRAFETE CREEAND O MISCIBILITATE TEMPORARA CU APA

GLICEROL
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« GRASIMILE SE REFAC IN FORMA ORIGINALA IN TRAPELE DE
RETINERE DE LA STATIILE DE REPOMPARE IN CANALIZARE SAU
FOSELE CU ABSORBTIE

TRATAMENTUL CU ENZIME

DE OBICEI SE FOLOSESEC IN FORMA LIPAZICA

SPARGE CATENELE DE ACIZI GRASI

ACTIONEAZA RAPID, TRATAMENT DOAR DE SUPRAFATA
FOARTE SCUMP

SOLUTIA CEA MAI AVANTAJOASA O REPREZINTA
TRATAMENTUL CU SPORI BACTERIENI

= SPORII SUNT PROTEJATI CHIAR SI IN MEDII NEFAVORABILE

= STABILITATE SI LONGEVITATE LA DEPOZITARE

= SUPRAVIETUIESC IN PREZENTA SOLVENTILOR CUM ESTE
ALCOOLUL 1ZOPROPILIC

= PENTRU A CONSUMA GRASIMEA TREBUIE SA TREACA IN STARE
VEGETATIVA (ACTIVA)

= GERMINAREA INCEPE CAND SUNT INTRODUSI IN MEDII PROPICE
S| POATE DURA DE LA CATEVA ORE LA CATEVA ZILE

= BACTERIILE SE AGATA DE GRASIMI, CONSUMANDU-LE DIN MERS

Reducerea uleiurilori si grasimilor
prin tratament cu bacterii in stare de spori fata de
tratamentul cu bacterii in stare activa
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Tratament cu bacterii in stare vegetativa
Tratament cu bacterii in stare de spori



SISTEMUL DE REDUCERE A GRASIMILOR
AGES
DISTRIBUIT DE
ASTEC ROMANIA SRL

REALIZARILE EFECTIVE ALE TRATAMENTULUI CU SPORI BACTERIENI:

ELIMINAREA ACUMULARII DE GRASIMI DIN:

TEVI DE CANALIZARE

TRAPE DE RETINERE A GRASIMILOR
STATII DE POMPARE

FOSE CU ABSORBTIE IN SOL

1) FORMA ORIGINALA

2) LIPAZELE RUP LEGATURILE DINTRE ACIZIl GRASI SI GLICEROL
3) BACTERIILE CONSUMA COMPONENTELE

4) SE OBTIN CA PRODUSI FINALI CO» SI H0O
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INSTALARE TIPICA A SISTEMULUI AGES

CHIUVETA IN

BUCATARIE REZERVOR CU
SPORI BACTERIENI
| POMPA
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